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Drager Tennis

Dobbelt bane, klasse 3, 4stk 9m master, 16 armaturer

Created with DIALux
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Kontakter

Salgschef Cand.scient. Lysdesigner
Morten Andersen Sidsel Abrahamsen
LITE-led LITE A/S

@stre Feelledvej 11 @stre Fzelledvej 11
DK-9400 Ngrresundby DK-9400 Ngrresundby
788728802 T +45 88 72 88 05
Morten@lite-led.dk sidsel@lite-led.dk

LITE A/S - @stre faelledvej 11 - 9400 Nearresundby - 88728300 3
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Beskrivelse

Lgsning:
4 stk. 9m master med ialt 16 LITEFORCE farve 4000k, Ra >80. De otte inderste
armaturer har en C17409 sportslinse. Alle armaturerne er kippet 10 grader.

Tennisbanen er beregnet efter EN 12193:2018 Tabel A.16 klasse 3.

Tennisbaner som overholder standarden for en klasse 3 bane, tillader at der
afholdes Lavt niveau konkurrencer, sdsom lokale eller sma klubturneringer, som
normalt ikke har tilskuere. Generel traening, gymnastikundervisning (skolesport) og
fritidsaktiviteter er ogsa inkluderet i denne klasse.

Nar der laves beregninger for tennisbaner, opdeles banen i Principal Area (PA), som
er spilleomradet og Total Area (TA) som er det totale omrade.

En klasse 3 tennisbane kraver et minimums gennemsnit pa 200 lux, en
blaendingsfaktor pa 55, samt en ensartethed pa 0.60 omkring spilleomradet (PA) og
et minimums gennemsnit pa 150 lux og en ensartethed pa 0.45 omkring
totalomrade (TA).

Spildlys:

Spildlysberegningen viser lux niveau pa omkringliggende bygningers facader. Her
viser beregningen at det ikke er noget omrade hvor der kan males 10lux.
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Billeder

Banen

LITEFORCE produkt billede med
stregtegning

LITEFORCE er en effektiv asymmetrisk
projekter designet af LITE.

Det kraftige armatur er bygget op omkring
den nyeste LED-teknologi, og giver
vaesentlige energi- og
vedligeholdsesbesparelser. LITEFORCE er
et modulopbygget armatur. Derudover er
armaturet med indbygget DIP-switch
funktion, som ger det muligt at deempe
effekten fra 150W-100W. Armaturet er
produceret med kvalitetsmaterialer og
komponenter for lang levetid og
holdbarhed i det skandinaviske klima.
Grundet det asymmetriske lys har
LITEFORCE mange anvendelsesomrader,
heriblandt over porte, som pladsbelysning,
til brug over udendgrs tennisbaner mm.
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Billeder

Placering af master

Master placeres 9,5 meter fra midten af
banen
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Armatur placering

P4 hver maste er der monteret en travers
hvor der sidder 4 LITEforce armaturer
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Billeder

Kip 10 grader

Armaturet skal kippes 10 grader op af.

{

'KIP 10 grader |
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Liste over armaturer

Psamlet Psamlet Lysudbytte
384432 Im 2640.0 W 145.6 Im/W
stk. Fabrikant Artikel-nr. Artikelnavn P o} Lysudbytte
8 Ikke DIALux-  00-0190-  LITEFORCE C17409 165W 4000K 165.0W 24200 Im 146.7 Im/W
medlem 000001
8 Ikke DIALux-  79-0190-  LITEFORCE 165W 4000K 165.0 W 23854 Im 144.6 Im/W
medlem 000011
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Produktdatablad

Ikke DIALux-medlem - LITEFORCE 165W 4000K

105° 105°
90° 90°
----- 75° 75°
400
60° 50°
600
Artikel-nr. 79-0190-000011
45° 800 45°
P 165.0W
1000
¢’Lampe 23854 Im
1200
(DArmatur 23854 1m
30° 15° 0 15° 30°
n 100.00 % cdlkl"clorcnzo ——C90-C270 oo
Lysudbytte 144.6 Im/W Polare LFK'er
CCT 4000 K
CRI 80
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Produktdatablad

Ikke DIALux-medlem - LITEFORCE C17409 165W 4000K

Artikel-nr. 00-0190-000001
P 165.0 W

®rampe 24196 Im
Parmatur 24200 Im

n 100.02 %
Lysudbytte 146.7 Im/W
CCT 4000 K

CRI 80
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Terraen 1
Plan over placering af armaturer
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Terreen 1

Plan over placering af armaturer

&
Fabrikant Tkke DIALux-medlem P 165.0W
Artikel-nr. 00-0190-000001 Parmatur 24200 Im
Artikelnavn LITEFORCE C17409
165W 4000K
Udstyr 1x C17409_SPORT-

2X2-FTE6W _
(LITE_luminaire)

Enkelte armaturer

X Y Montagehgjde  Armatur
26613m  35737m 8999 m
27195m  35737m  8999m [6]
8.805 m 35737m 8999 m
9.388 m 35737m 8999 m
26617m  0312m 8.999 m [9]
27199m  0312m 8.999 m
8.810 m 0.296 m 8.999 m
9392m 0.296 m 8.999 m
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Drager Tennis

Terreen 1
Plan over placering af armaturer

Fabrikant Tkke DIALux-medlem P 165.0 W
Artikel-nr. 79-0190-000011 Parmatur 23854 Im
Artikelnavn LITEFORCE 165W

4000K
Udstyr 1x

2 x Ikke DIALux-medlem LITEFORCE 165W 4000K

Type Armaturlinie X Y Montagehgjde  Armatur
1. armatur (X/Y/Z) 7.626 m/35.734m/ 7.626m 35.734m 9.000 m
9.000 m
8209 m 35.734m 9.000 m
X-retning 4 stk., Midten -
midten, Afstande
uregelmaessige
Anordning Al
2 x Ikke DIALux-medlem LITEFORCE 165W 4000K
Type Armaturlinie X Y Montagehgjde  Armatur
1. armatur (X/Y/Z) 27.791 m /35734 m 27.791m 35.734m 9.000 m
/9.000 m
28374 m 35.734m 9.000 m

X-retning 4 stk., Midten -

midten, Afstande
uregelmaessige

Anordning A2

2 x Ikke DIALux-medlem LITEFORCE 165W 4000K
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Terreen 1

Plan over placering af armaturer

Type Armaturlinie X Y Montagehgjde  Armatur
1.armatur (X/Y/Z) 8218 m/0303m/ 8218 m 0.303m 9.000 m
9.000 m
7.635m 0.303m 9.000 m
X-retning 4 stk., Midten -
midten, Afstande
uregelmaessige
Anordning A3
2 x Ikke DIALux-medlem LITEFORCE 165W 4000K
Type Armaturlinie X Y Montagehgjde  Armatur
1. armatur (X/Y/Z) 28374 m /0314 m/ 28374 m 0.314m 9.000 m
9.000 m
27.799m  0314m 9.000 m

X-retning 4 stk., Midten -
midten, Afstande
uregelmaessige

Anordning Ad
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Terraen 1 (Lysscene 1)
Beregningsobjekter
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Terraen 1 (Lysscene 1)
Beregningsobjekter

Beregningsflader

Egenskaber E Emin Emaks Us (g1) 92 Indeks
Bane 1 TA 189 Ix 112 Ix 269 Ix 0.59 0.42
Horisontal belysningsstyrke

Hgjde: 0.000 m

Bane 2 TA 189 Ix 113 Ix 269 Ix 0.60 0.42
Horisontal belysningsstyrke

Hgjde: 0.000 m

Bane 1 PA 202 Ix 137 Ix 266 Ix 0.68 0.52
Horisontal belysningsstyrke

Hgjde: 0.000 m

Bane 2 PA 202 Ix 137 Ix 266 Ix 0.68 0.52
Horisontal belysningsstyrke

Hgjde: 0.000 m

Spildlysflade 1 0.71 Ix 0.60 Ix 0.88 I 0.85 0.68
Lodrette belysningsstyrker

Hojde: 3.883 m

Spildlysflade 2 0.351x 0.17 Ix 0.50 Ix 0.49 0.34 CG6
Lodrette belysningsstyrker

Hgjde: 3.883 m

Spildlysflade 3 0.28 Ix 0.16Ix 0.41 Ix 0.57 0.39 CG7
Lodrette belysningsstyrker

Hgjde: 3.883 m

Spildlysflade 4 0.21Ix 0.14 Ix 0.32 Ix 0.67 0.44 CcG8
Lodrette belysningsstyrker

Hgjde: 3.883 m

Spildlysflade 5 0.38 Ix 0.30 Ix 0.47 Ix 0.79 0.64 CG9
Lodrette belysningsstyrker

Hojde: 3.883 m

Spildlysflade 6 0.29 Ix 0.19 Ix 0.45 Ix 0.66 0.42 CG10
Lodrette belysningsstyrker

Hojde: 3.883 m

Spildlysflade 7 0.26 Ix 0.18 Ix 0.38 Ix 0.69 0.47 CG11

Lodrette belysningsstyrker
Hgjde: 3.883 m
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Terraen 1 (Lysscene 1)
Beregningsobjekter

Bane 1 TA (GR)

Sterste bleending 105°

ved
maks 45
Nominel <50

Blikvinkelomrade 0° - 360°

Trinbredde 15°
Haeldningsvinkel -2°

Hojde 1.600 m

Indeks CG1

Metode forenklet beregning

iht. EN 12464-2
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Terraen 1 (Lysscene 1)
Beregningsobjekter

Bane 1 TA (GR)

LITE A/S - @stre feelledvej 11 - 9400 Narresundby - 88728800




Drager Tennis

Terraen 1 (Lysscene 1)
Beregningsobjekter

Bane 2 TA (GR)

Sterste bleending 285°

ved
maks 45
Nominel <50

Blikvinkelomrade 0° - 360°

Trinbredde 15°
Haeldningsvinkel -2°

Hojde 1.600 m

Indeks CG2

Metode forenklet beregning

iht. EN 12464-2
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Terraen 1 (Lysscene 1)
Beregningsobjekter

Bane 2 TA (GR)
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Terraen 1 (Lysscene 1)
Beregningsobjekter

Bane 1 PA (GR)

Sterste bleending 105°

ved
maks 45
Nominel <50

Blikvinkelomrade 0° - 360°

Trinbredde 15°
Haeldningsvinkel -2°

Hojde 1.600 m

Indeks CG3

Metode forenklet beregning

iht. EN 12464-2
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Terraen 1 (Lysscene 1)

Beregningsobjekter

Bane 1 PA (GR)
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Terraen 1 (Lysscene 1)
Beregningsobjekter

Bane 2 PA (GR)

Sterste bleending 285°

ved
maks 45
Nominel <50

Blikvinkelomrade 0° - 360°

Trinbredde 15°
Haeldningsvinkel -2°

Hojde 1.600 m

Indeks CG4

Metode forenklet beregning

iht. EN 12464-2
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Terraen 1 (Lysscene 1)

Beregningsobjekter

Bane 2 PA (GR)
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LIT

Terraen 1 (Lysscene 1)
Beregningsobjekter

Anvendelsesprofil: DIALux forindstilling (5.1.4 Standard (feerdselsomrade udenfor))

Bemaerkninger om planlaegning:
Beregningen af resultaterne blev foretaget uden hensyntagen til objekter og mabler. Der blev ikke beregnet nogen resultater for deres overflade.
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