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Til Dragør Kommune, 
 
Dragør Tennis, ansøger herved om tilladelse til at etablere lysanlæg på to 
baner (bane 1+2). Klubben har 620 medlemmer og råder over 9 baner og 4 
ungdomsbaner. 
 
Vi har valgt at placere lysanlægget på de to baner, som er beliggende i det 
nordvestlige hjørne af området. Disse baner er omkranset af høje træer og en 
daginstitution mod Engvej 22, hvor vi vil sikre minimalt spildlys.  
 
Ved anvendelsen af banelys indtænkes intelligent og hensynsfuld anvendelse i 
dialog med vores naboer dvs. kun belysning ved spil/aktivitet på banen og i 
sommerhalvåret frem til fks. 22.30 og i vinterhalvåret indtil kl 20.00 
 
Baggrunden for klubbens ønske om belysning er at forlænge den korte 
udendørssæson og øge muligheden for tennisspil. I vinterhalvåret har Dragør 
Tennis begrænsede indendørs faciliteter til rådighed, og gennem frivilligt 
arbejde og vedligeholdelse af grusbaner har vi muliggjort udendørs spil i 
vinterperioden.  
I sommerperioden vil lysanlægget give os mulighed for at forlænge den 
daglige spilletid. 
 
Lysanlægget, leveret af firmaet LiteForce, er klimavenligt med en LED-lys-
kilde, som har et lavt elforbrug. Anlægget består af fire 9-meter høje master, 
hver med fire lysarmaturer. 
 
Løsning: 
- LED lysanlæg, klasse 3, 200 lux 



- Fire 9m master med i alt 16 LITEFORCE pærer, farvet 4000k, Ra >80 
- Armaturer med sportslinse C17409 
- Mastene er nedgraves med vingefundamenter 
- Alle armaturer er kippet 10 grader 
 

                                                                                     
       
 
Tennisbanen er beregnet ud fra EN 12193:2018 Tabel A.16 klasse 3, hvilket 
tillader lavniveau konkurrencer og generel træning. Belysningen overholder 
kravene med lux-niveauer og ensartethed omkring spilleområdet og 
totalområdet. 
 
Spildlys: 
Vores beregninger viser, at spildlysniveauet omkring bygningerne ligger langt 
under de tilladte 10 lux, hvilket sikrer minimalt spildlys ud af området. 
 
Vedhæftet: 
- Lysberegning for Dragør Tennis kl. 3 rapport 
- Ydeevnedeklaration for master 
- Vindlast og bæreevne for master 
- Oversigt over master generelt 
- Dataark for Liteforce, DTF-godkendte tennis armaturer 
- Baneoversigt for Strandjægervej 31 B, 2791 Dragør 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Leif Johnson 
Baneformand 
Dragør Tennis 
mail@leifjohnson.dk 
+45 4013 5577 


